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Fisa tehnica DALE — PRESTIGE

A. CARACTERISTICI FIZICE

Forme

Dimensiuni 70x35%x8 cm

Culori si aspect BASALT, MUSCHELKALK, COBALT

Greutate si consum/mp 7,35 mp/palet, 1310 kg/palet

Ambalare 30 buc/palet

Domenii de utilizare exterior pentru zone pavate de circulatie, drumuri/zone pietonale, piste de biciclete, alei, parcéri,
utilizare a vehiculelor

B. PROCES DE FABRICATIE

Dalele produse de SC VIASTEIN SRL sunt realizate din beton clasa C 25/30, prin vibropresare avand in compozitie:
- cimentl425R
- agregate 0-4/8
- aditivi, apa, toate in cantitati bine controlate dupi retete stabilite

Dalele sunt alcituite din doua straturi de beton si anume:
- stratul de baza realizat cu agregate 0-4/8;
- stratul de finisare (uzura) realizat cu nisip cuartos aceasta oferind 0 mai buna rezistenta atat la uzura cét si la alunecare

Pentru realizarea culorilor se folosesc pigmenti, fie sub forma de solutie. Colorantii se adauga Tn betonul din stratul de finisare,
exceptie facand comenzile prin care se solicita colorarea intregii mase a dalei.

Tehnologia de productie consta in:

- vibropresarea betonului semiuscat turnat in matrite metalice folosind instalatii de productie de Tnalta tehnologie ceea ce
ofera un produs compact cu o textura uniforma,linfluentand in bine principalele caracteristici ale produselor: absorbtie
redusa de apa, rezistenta la inghet-dezghet, rezistenta la compresiune si alte cerinte stabilite de normele roméanesti si
europene.

C. STANDARD S| REZULTATE LABORATOARE INCERCARI

Standardul care specifica materialele, caracteristicile, conditiile si metodele de Tncercari pentru dale este: SR EN 1339:2004; SR
EN1339:2004/AC:2006

Caracteristici fizico-mecanice si limitele acceptate conform standard: SR EN 1339:2004; SR EN1339:2004/AC:2006 si valorile
reale SC VIASTEIN SRL obtinute In urma incercarilor de laborator:

Caracteristica Criterii de admisibilitate conform: SR EN 1339:2004; | Rezultate VIASTEIN SRL obtinute in
SR EN1339:2004/AC:2006 urma incercarilor
Aspect vizual Nici un bloc nu trebuie sa reprezinte fisuri, exfolieri sau | Aspect uniform, fara fisuri, exfolieri,
delaminari. deliminari, segregari, ori muchii stirbite.
Abateri admise Dimensiunile de fabricatie sunt cele declarate de catre Dimensiunile de fabricatie sunt cele
producator. declarate.
Abateri admise: Abateri:
-lungime si latime: £ 5 -lungime si latime: £ 5
-grosime : £ 3 -grosime: + 3
Clasa 1 marcare N Clasa 1 marcare N
Rezistentd la incovoiere | Rezistenta la incovoiere >4 N/mmp. Nici un rezultat | Rk >4,0; Rmin > 3,2 ( clasa 2, marcare T)
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individual < 3.2 N/mmp

Durabilitatea rezistentei | In conditii normale de expunere, dalele de beton vor | Nu s-au constatat scaderi ale rezistentei in
continua sa furnizeze rezistente corespunzatoare, cu | timp, In conditii unei intretinere normale /
conditia sa fie supuse unei intretineri normale. in conditii normale de expunere
intretinere.

Rezistenta la alunecare- | Dalele din beton au o rezistentd la alunecare / derapare
derapare satisfacéatoare cu conditia ca intreaga suprafata superioara | Corespunzator (min.65)
sa nu fie maruntitd si/sau polizatd incat ss produca o
suprfata neteda.

Rezistenta la abraziune | Clasa 2, marcare G Clasa 2, marcare G

Uzura Bohme (metoda | medie <26000 mm3 / 5000 mm?2 medie < 26000 mm3 / 5000 mm?2
anexa H)

Absorbtie de apa <6 % din masa < 6 ca medie, clasa 2, marcare B

Conform standardelor SR EN 1339:2004; SR EN1339:2004/AC:2006, dalele din beton se impart in clase si au anumite marcéri in
functie de diferite caracteristici sau solicitari, astfel:
1. Dupi absorbtia de apa:

Clasa Marcare Absorbtie de apa % din apa SC VIASTEIN SRL
(SR EN 1339:2004, SR EN 1339:2004/AC:2006)

1 A Nici o performanta masurata -

2 B <6 ca medie 4

2. Dupa rezistenta la inghet-dezghet cu siruri de dezghet:

Clasa Marcare Masa pierduta la ciclu inghet-dezghet kg/mp SC VIASTEIN SRL
(SR EN 1339:2004, SR EN 1339:2004/AC:2006)
3 D <1,0 ca medie cu nici o valoare individuald >1,5 4

3. Dupa rezistenta la abraziune:

Conditii
Clasa Marcare (SR EN 1339:2004, SR EN 1339:2004/AC:2006)
Masurare —metoda cu disc lat Masurare —metoda Béhme SC VIASTEIN
SRL
1 F Nici o performanta masurata Nici o performanta declarata -
2 G <26 mm < 26000 mm3 /5000 mm2 4
3 H <23 mm < 20000 mm3 /5000 mm2 -
4 | <20mm < 18000 mm3 /5000 mm2 -

4. Dupa reactia la foc:

Dalele din beton SC VIASTEIN SRL sunt Clasa A1 (SR EN 1339:2004, SR EN 1339:2004/AC:2006)
dupa reactia la foc fara incercare.

D. CERTIFICARI
Organism de certificare produse SC ALL CERT PRODUCT SRL care a acordat certificatul de conformitate produs nr. 000756-2
n data de 05.08.2022.

E. MASURI DE SECURITATE SI SANATATE iN MUNCA

Manipularea, depozitarea si transportul se vor face respectand legislatia in domeniul securitatii si sanatatii in munca. Produsele se
depoziteaza pe suprafete drepte, stabile, de preferintd betonate, rezistente, fara denivelari.

La manipularea si transportul produselor se va tine cont de greutatea produselor pentru evitarea accidentelor. Descarcarea din
mijloace de transport se va efectua cu mijloace mecanice, cu motostivuitorul sau manual bucata cu bucata. Se interzice descéarcarea
produselor prin basculare.

Manipularea produselor se va desfasura astfel incit si se evite vatimarile corporale prin lovire, strivire, tiiere. In timpul
manipularii produselor existd pericolul de inhalarea de praf. Pentru manipulare se va utiliza echipament individual de protectie
adecvat.
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F. MONTAJ

MONTAREA DALEI DE BETON ustrafle

Pietrele de dale se monteaza conform inaltimii, unghiului si liniei de fuga. Trebuie sa fiti

atenti sa amplasati primul rand de pietre intr-un unghi drept fatd de bordura, pentru a evita

operatiile de taiere. Aveti grija sa respectati o latime a rosturilor de cel putin Smm! pavaj vﬁ] 7 [ﬁl

patul de split l,‘ i
3-5cm e

Vibrarea nisipului pentru rosturi: strat portant iy
Eliminati nisipul pentru rosturi care este in plus. Dupa, compactati dalele cu placa vibranta ot et ere
cu piesa de prelungire din cauciuc— o datd longitudinal i o datd transversal. Efectuati e g N =
operatia de compactare prin vibrare numai in stare uscatd. Dupa compactarea suprafetei, ., L
aceasta trebuie din nou udata si acoperita cu nisip, pana cand rosturile sunt complet umplute.

STRUCTURA PLATFORMEI

STRAT PORTANT STABILIZAT DIN PIATRA SPARTA GRANULATIE 0/18 mm 20-30 cm

Se amplaseaza stratul portant peste pamantul portant (compactat si consolidat anterior). Acest strat este alcatuit din piatra sparta
de granulatie 0/18. Stratul portant se compacteaza pe straturi prin vibrare cu placa vibranta. Grosimea stratului trebuie adaptata la
solicitarea prevazuta pentru acel produs: minim 20 ¢cm pentru traficul de autoturisme si 30 cm pentru traficul de camioane.

Patul de split necesita
o grosime mai mare

PATUL DE SPLIT datorits compactaril.

Este compus din margaritar granulatie 4/8 mm 3-5 cm. Pe stratul portant compactat se toarnd ) au B
un pat de split afanat, de granulatie 4/8 si cu o grosime de 3-5cm. Nivelati stratul de split cu [(—
ajutorul unui dreptar din aluminiu.

Instructiuni de montare se afla in catalog pentru fiecare produs in parte.

G. PETE DE RUGINA

Aparitia petelor de rugina pe pavele si/sau dale este un lucru obisnuit. Cauza aparitiei se datoreaza unor minerale (pirita, hematita)
din clasa sulfurilor si a oxidului feric care se regédsesc in materia prima folosita in procesul de fabricare a dalelor.

in procesul de productie, societatea Viastein SRL foloseste diferiti aditivi pentru a diminua aparitia petelor de rugini si a
eflorescentei, deoarece aparitia acestor fenomene nu poate fi evitat in totalitate, ele nu influenteaza in niciun fel functionalitatea si
caracteristicile tehnice ale produselor de beton.

Petele de rugind apar din cauza umiditatii si in urma oxidarilor cauzate de ploile acide sau de detergentii comerciali nepotriviti
folositi la curatarea suprafetelor pavajelor. In conditii atmosferice normale si prin utilizarea suprafetei aceste pete dispar n timp.
Petele de rugina, eflorescenta nu se incadreaza in categoria cazurilor pentru care se pot aplica dispozitiile legale care reglementeaza
garantia produselor.

Recomandari pentru curdtare
Tn magazinele de specialitate se pot achizitiona produse de curitat pe bazi de acizi, care va vor ajuta la indepartarea petelor de
rugind.
Insa, inainte de a folosi astfel de produse de curitare, incercati s curatati suprafetele afectate cu apa sub presiune inalta.
Retineti

* desi la curatarea placilor de beton se ajunge printr-o reactie chimica este important sa respectati indicatiile de folosire,
diluare a produslui de curatare achizitionat, evitati astfel deteriorarea suprafetei produsului.

* este posibil sd aplicati de mai multe ori solutia de curatare pe suprafata/ suprafetele afectate pana la disparitia in totalitate
a petelor de rugina.
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H. EFLORESCENTA

Eflorescenta (pete albicioase pe suprafata produsului) apare din cauza duritatii apei si a fierului de calcar din cimentul utilizat, care
se depune pe suprafata betonului dupa evaporarea apei. Eflorescenta nu poate fi evitatd in totalitate din punct de vedere tehnic si
nu influenteazi in niciun fel functionalitatea si caracteristicile tehnice ale produselor de beton. in conditii atmosferice normale si
prin utilizarea suprafetei, eflorescenta se diminueaza in timp si, in general, nu va mai aparea. Eflorescentele se pot indeparta cu
ajutorul unor substante de curitare speciale pentru din beton. Prin utilizarea substantelor de curatare pot ss apara modificari de
culoare si structura ale produselor. Compania noastra utilizeaza incepand cu anul 2016 aditivi inovatori, care au rolul de a reduce
la maxim aceasta reactie chimica.

I. MICROFISURI

Tn cazuri izolate, pot aparea microfisuri. Acestea sunt rar vizibile cu ochiul liber pe produsele uscate, dar sunt puse in evidenta
cand acestea sunt umede. Microfisurile nu limiteaza utilizabilitatea produsului si nu pericliteaza rezistenta acestuia. VIASTEIN
garanteaza rezistenta la inghet-dezghet si la sarea de degivrarea a tuturor produselor realizate, conform certificarilor detinute. Sunt
permise utilizarea doar produsele de degivrare specifice pentru beton (pe baza de clorurd de calciu). Solutiile de degivrare pe baza
de sulfati sau clorurd de sodiu (sare) pot deteriora suprafata pavata cu produsele noastre.

J. DECOLORARI
In anumite cazuri, datoritd efectelor actiunii intemperiilor naturale si mediului Inconjurator pot aparea decolorari ugoare. Intrucat
noi nu putem opri aparitia acestor decolorari, reclamatiile nu se pot baza pe acest motiv.

NOTA
Eventualele diferente de culoare intre imaginile produselor prezentate si produsele reale se supun conditiilor de fotografiere si
tipografice si nu fac obiectul reclamatiilor.




